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ZAHAJENI RIZENI O POVOLENI K NAKLADANI S VODAMI,
UZEMNIHO ROZHODNUTI A
POVOLENI STAVBY VODNIHO DIiLA A STAVBY VEDLEJSI

Obec Hostice - Heroltice, ICO 00368733, Hostice 78, 682 01 Hostice-Heroltice,

zastoupena:
TRASKO Projekee, s.r.o., ICO 07280921, Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyskov

(dale jen "Zadatel") dne 7.6.2022 podal Zadost o povoleni k nakladani s vodami - k vypousténi pred¢isténych
odpadnich vod do vod povrchovych (ddle jen "nakladani s vodami") a o vydani Gzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni ke zfizeni vodniho dila a stavby vedlej3i (déle jen ,stavba™):

"Vystavba kanalizace a COV v obci Hostice-Heroltice"

Uvedenym dnem bylo zahdjeno Fizeni.

Naklidani s vodami:

Na misté:
Nazev kraje Jihomoravsky
Nazev obce Hostice-Heroltice
Identifikator katastralniho uizemi 646229
Nazev katastralniho uzemi Hostice
Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti 1437 v katastralnim Gzemi Hostice
Ciselny identifikdtor vodniho toku 10100123
Nazev vodniho toku Hand
Cislo hydrologického poradi a podpofadi 4-12-02-020
Hydrogeologicky rajon 2230

Piimé urceni polohy (soufadnice X, Y) vyustni objekt: 1154414.681; 563526.224
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V tomto rozsahu:

Druh vypousténych vod (C 07) splaskové

Druh recipientu (C 08) vodni tok

Stavby kanaliza¢nich stok a objektt vcetné Cistiren

odpadnich vod ¢istirna odpadnich vod
Pramérné povolené 0.894 1/s
Maximalni povolené 5,01/

Maximalni mési¢ni povolené 2.31747 tis. m3/més.
Roéni povolené 27,810 tis. m3/rok
Pocet mésici v roce, ve kterych se vypousti 12

Pocet dnil v roce, ve kterych se vypousti 365

Casové omezeni platnosti povoleni 5 let

Velikost zdroje zneéisténi v EO 750

Udaje o povolené jakosti vypousténych vod

a) BSKS t/r 0.89 t/r

b) CHSKCr t/r 375vr

¢)NL t/r 1,18 t/r

d) N-NH4 t/r 03 ur

a) BSK5 Hodnota 'p' 22 mg/l

a) BSK5 Hodnota 'm' 30 mg/l

b) CHSKCr Hodnota 'p' 75 mg/l

b) CHSKCr Hodnota 'm’ 140 mg/l

c¢) NL. Hodnota 'p' 25 mg/l

¢) NL Hodnota 'm’ 30 mg/l

d) N-NH4 Hodnota 'p' 12 mg/l

d) N-NH4 Hodnota 'm' 20 mg/

Ulozena méfeni
Je ulozeno méfeni mnozstvi vypousténych odpadnich

vod ANO

Pocet kontrolnich profilti méfeni mnozstvi 1

Cetnost méfeni mnozstvi 12 roéné

Zpisob méfeni mnozstvi vody (C 40) Parshaliv zlab

Je ulozeno sledovani jakosti vypousténych odpadnich

vod ANO

Pocet kontrolnich profilt sledovani jakosti 1

Cetnost sledovani 12 roéné

Typ vzorki (C 05) dvouhodinovy smésny

Pro moznost méfeni mnozstvi nevy¢isténych odpadnich vod je na odtoku COV navrzen mérny objekt
MOO02. Obtok COV je ukon&en v revizni Sachté S3, do které je napojen bezpe¢nostni prepad CS COV a
technologie COV.
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Umisténi stavby vodniho dila a stavby vedlejsi:

Na misté:

Nazev kraje

Nazev obce

Identifikdtory katastrélnich Gzemi

Nazvy katastrélnich Gizemi

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti

Cisla hydrologického poradi

Piimé urceni polohy (konec stavby) —
(souradnice X, Y)

Piimé urceni polohy (zacatek stavby) —
(souradnice X, Y)

Primé ur¢eni polohy (konec stavby) —
(souradnice X, Y)

Pfimé uréeni polohy (zacatek stavby) —
(soufadnice X. Y)

Piimé urceni polohy (konec stavby) —
(souradnice X. Y)

Jihomoravsky

Hostice-Heroltice

646211, 646229

Heroltice, Hostice

st. p. 8/1, 88/1, 88/2, parc. ¢. 2/1, 2/2, 2/5, 33,
44, 63/2, 63/6, 169/3, 259/3, 259/5, 259/6,
259/7, 259/8, 279, 460/2, 460/4, 497/18, 829/1,
829/4, 829/5, 829/7, 831/1, 833/1, 833/3, 833/4,
833/17, 833/18, 833/20. 833/21, 833/22, 833/26.
833/27. 846/3, 851/1, 851/2. 851/3, 1034,
1158/2, 1264, 1267/1, 1271, 1275, 1293 v
katastralnim tizemi Heroltice,

st. p. 85, parc. €. 1/4, 67/2, 68/6, 86/1, 622/2,
801/5, 808, 810/1, 820/1. 822/1, 822/5. 822/6.
822/7, 822/15, 1075, 1076, 1077, 1264/1,
1264/2, 1424, 1429, 1430, 1431, 1435, 1436,
1437 v katastralnim tuzemi Hostice

4-12-02-20

vodovodni fad ..6": 1154053.590; 563891.043

vodovodni fad ..6": 1154053,570; 563898,985

vodovodni pripojka: 1154234.,464; 563683.430
vodovodni pripojka: 1154239.215; 563687.095

stoka A: 1154038,577; 564042,585
stoka A-1: 1154231,853; 563683.,591
stoka A-2:  1154102,889; 563731,998
stoka A-3: 1154098,013; 563779,959
stoka A-4: 1153831,150; 563889,270
stoka A-4-1: 1153843,873; 563829,080
stoka A-4-2: 1153865.786; 563883.051
stoka A-5:  1154054,550; 563906,830
stoka B: 1154049,953; 563803.406
stoka C: 1154128.495; 564397,625

stoka C-1:  1154033.841: 564483.148
stoka C-2: 1154039,023; 564052,595
stoka D: 1154134.611: 564415,000

stoka D-1:  1154237,049; 564733,802
stoka D-2:  1154001,181; 564841.872
stoka D-2-1: 1154112.028; 564699,463
stoka D-3:  1154075,375; 564768366
stoka D-3-1: 1154053,414; 564538,181
vytlak V1: CS03 1154048.369; 563664,028
vytlak V2: €S02 1153999,919; 564175,137
vytlak V3: CS01 1154524,882; 564555,357
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Piimé urceni polohy (zacétek stavby) — stoka A: 1154355,257; 563565,746
(soutadnice X, Y) stoka A-1: 1154226,554; 563704,179
stoka A-2: 1154121,220; 563752,111
stoka A-3:  1154093,159; 563773,601
stoka A-4:  1154036.286; 563823,569
stoka A-4-1: 1153865,727; 563874,051
stoka A-4-2: 1153865.727: 563874.051
stoka A-5:  1154030,978; 563856.160
stoka B: 1154048.,369; 563664,028
stoka C: 1153999.919; 564175,137
stoka C-1: 1153998.836; 564171,809
stoka C-2: 1154038,720; 564163,138
stoka D: 1154524,882; 564555,357
stoka D-1:  1154229,106; 564583,134
stoka D-2:  1154211,329; 564587.038
stoka D-2-1: 1154120,002; 564700,104
stoka D-3:  1154166.769; 564539,211
stoka D-3-1: 1154065.065; 564572,772
vytlak VI: 1154055,465; 563811,278
vytlak V2: 1154038,577; 564042,585
vytlak V3: 1154128.495; 564397.625

Orientacni poloha — (soufadnice X.Y) COV: 1154351,811; 563556,399

Umisténi stavby - popis:

Umisténi stavby vodniho dila — vefejna kanalizaéni sit’ a COV., pielozka vefejného vodovodniho Fadu a stavby
vedlejsi — vodovodni pripojka a utelova komunikace k COV fesi podrobné Koordina¢ni situacni vykres, vykres
¢. C.03.1,C.03.2, C.03.3, C.03.4 a C.03.5 v méFitku 1:500, ktery je nedilnou soucdsti projektové dokumentace.

Stavebni povoleni ke ziizeni vodniho dila a stavby vedlejsi:
Stavba

Udaje o mistu predmétu rozhodnuti:

Nazev kraje Jihomoravsky

Nazev obce Hostice-Heroltice

Identifikdtory katastralnich uzemi 646211, 646229

Nazvy katastrdlnich Gzemi Heroltice, Hostice

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti st. p. 8/1, 88/1, 88/2, parc. ¢. 2/1, 2/2, 2/5, 33,

44, 63/2, 63/6. 169/3. 259/3., 259/5. 259/6,
259/7, 259/8, 279, 460/2, 460/4, 497/18, 829/1,
829/4, 829/5, 829/7. 831/1, 833/1, 833/3, 833/4,
833/17, 833/18, 833/20, 833/21, 833/22, 833/26,
833/27. 846/3, 851/1, 851/2, 851/3, 1034,
1158/2, 1264, 1267/1, 1271, 1275, 1293 v
katastralnim uzemi Heroltice,

st. p. 85, parc. &. 1/4, 67/2, 68/6, 86/1, 622/2,
801/5, 808, 810/1, 820/1. 822/1. 822/5, 822/6,
822/7, 822/15, 1075, 1076, 1077, 1264/1,
1264/2, 1424, 1429, 1430, 1431, 1435, 1436,
1437 v katastralnim Gizemi Hostice

Cisla hydrologického poradi 4-12-02-20
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Stavebni objekty vodnich deél:

Vodovodni Fady

Druh vodovodniho fadu (C 28)
Celkova délka radu

Nejmensi jmenovitd svétlost fadu
Nejvetsi jmenovita svétlost fadu

Stokova sit’
Druh stokové sité (C 42)
Celkova délka stok

zasobovaci sit’
7.94 m
90 mm
90 mm

gravitaéni s pfecerpavanim ve stokové siti
4256,19 m

Délky stokové sité dle druhu stokové sité (v pofadi dle C gravitaéni: DN 250 - 3125,37; DN 300 - 338,02;

42)

Nejmensi jmenovita svétlost stoky
Nejvetsi jmenovita svétlost stoky
Pocet povolovanych ¢erpacich stanic

vytlak: d63 - 65,57; d90 - 727.23
d63 mm

300 mm

3

Stavby k ¢iSténi odpadnich vod pred jejich vypousténim do kanalizace

Druh pfivadénych vod (€ 07)
Druh vyroby

cov

Predcisténi

Biologicke ¢isténi

Separace biologického kalu
Kalové hospodarstvi

Zkusebni provoz

Pocet napojenych EO

Primérny bezdestny denni pfitok Q24
Podil prumyslovych odpadnich vod na Qr

Cerpaci a preferpavaci stanice, podtlakova stanice

Druh stanice (C 39)
Projektovany vykon

Predmét rozhodnuti:

Nazev vodovodu

Stavby vodovodnich fadii a objektti véetné tipraven
vody

Pfislusnost k systému vodovodu (C 20)

Odbéry pro pitné tcely

Poéty oddélenych &asti systému (v poradi dle C 03)
Pocet zasobovanych obci

Nézev vodniho dila

Nazev kanaliza¢niho systému

Stavby kanaliza¢nich stok a objektl vEetné &istiren
odpadnich vod

Kanalizaéni soustava (C 24)

Charakter kanalizaéni soustavy (C 25)

Pocet napojenych obci

Nazev vodniho dila

splaskové

Zadna

mechanicko - biologické ¢istirna odpadnich vod
¢eslicovy kos, lapak pisku

aktivaéni nadrz s nitrifikaci a denitrifikaci
dosazovaci nadrz s vertikalnim pritokem
akumulacni a zahust'ovaci nadrZ kalu
provzdudinovana stiedobublinnym aeraénim
systémem, v kalové nadrzi bude dochazet k
zahusténi kalu

ANO

750

77,249 m3/den

0%

cerpaci
10 1/s

vodovod Hostice - Heroltice

vodovodni fady zdsobovaci sité - pielozka
vodovodniho Fadu

mistni

zasobovani obyvatelstva obce

1

1

SO 05 Prelozka vodovodniho fadu "6"

kanalizace obce Hostice - Heroltice

stokova sit’ a Cistirna odpadnich vod
kanalizace pro vefejnou potiebu

oddilna

1

SO 01 Splaskova kanalizace, SO 02 COV
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Dalsi stavby SO 03 Utelova komunikace COV;
SO 04 Vodovodni pripojka COV - jako
stavby vedlejsi

Stavba obsahuje - popis:

Stavba se ¢leni na nasledujici inZenyrské objekty:
SO 01 Splaskova kanalizace

SO 01.1 Cerpaci stanice splaskovych vod
SO 01.2 Odbocky splaskové kanalizace
SO 02 COV

SO 02.1 Stavebni ¢ast COV

SO 02.1.1 Vnitfni rozvody vody a odpadi
SO 02.1.2 Budova COV

SO 02.1.3 Elektroinstalace COV

SO 02.2 Strojni &ast COV

SO 03 Utelova komunikace COV

SO 04 Vodovodni piipojka COV

SO 05 Prelozka vodovodniho fadu "6"

SO 01 Splaskova kanalizace

Resena kanalizace je rozdélena na gravitaéni &ast a tlakovou ¢ast. Gravitacni Cast splaskové kanalizace bude
rozdélena na celkem étyii kmenové stoky ("A", "B", "C" a "D"), které jsou ddle napojeny bud’ na COV nebo na
gerpaci stanice spladkovych vod. Stoka "A" - PP SN12 DN250, dl. 353,83 m a PP SN12 DN300, dl. 338,02 m,
Stoka "A-1" - PP SN12 DN250, dl. 24,73 m, Stoka "A-2" - PP SN12 DN250, dl. 30,97 m, Stoka "A-3" - PP
SN12 DN250. dl. 8.00 m, Stoka "A-4" - PP SN12 DN250, dl. 217,68 m, Stoka "A-4-1" - PP SN12 DN250, dl.
50,0 m, Stoka "A-4-2" - PP SN12 DN250. dl. 9,0m, Stoka "A-5" - PP SN12 DN250, dl. 61,98 m, Stoka "B" - PP
SN12 DN250, dl. 154,21 m, Stoka "C" - PP SN12 DN250, dl. 296,36 m, Stoka "C-1" - PP SN12 DN250, dl.
364,54 m. Stoka "C-2" - PP SN12 DN250, dl. 115,00 m, Stoka "D" - PP SN12 DN250, dl. 541.34 m, Stoka "D-
1" - PP SN12 DN250, dl. 154,70 m, Stoka "D-2" - PP SN12 DN250, dl. 360,57 m, Stoka "D-2-1" - PP SN12
DN250, dl. 8.00 m, Stoka "D-3" - PP SN12 DN250, dl. 344,75 m, Stoka "D-3-T - PP SN12 DN250, dl. 36,50 m.
Tlakové &ast navrzené splaskové kanalizace bude slozit k precerpavani splaskovych vod z ¢erpacich stanic do
gravitaéni ¢asti kanalizace, ktera nasledné odvede splaskové vody na COV. Tato ¢&ast se sklada z tlakovych fada
oznacenych "VI1" - "V3". Z Cerpaci stanice CSol _]S()ll splaskové vody precerpavany pomoci vytlatného fadu
"V3" do stoky "C" a nasledné do Cerpaci stanice CS02. Z cerpam stanice CS02 jsou nasledné odpadni vody
gerpany pomoci vytlatného fadu "V2" do stoky "A", které jsou odvadény na COV. Dile jsou do stoky "A"
pomoci &erpaci stanice CS03 a vytlaéného fadu "V1" pfeCerpavany odpadni vody ze stoky "B". Splaskovy
vytlak "V1" zagina napojenim na Cerpaci stanici CS03. Splaskovy vytlak "V1" je navrzen z potrubi PE100
d63x5.8mm SDRI11, dl. 165,57 m. Splaskovy vytlak "V2" zacina napojenim na Cerpaci stanici Cs02. Splaskovy
vytlak "V2" je navrzen z potrubi PE100 d90x8.2mm SDRI1. dl. 165,11 m. Splaskovy vytlak "V3" zatina
napojenim na Gerpaci stanici CS01. Splagkovy vytlak "V3" je navrzen z potrubi PE100 d90x8,2mm SDRI11, dL.
54925 m.

SO 01.1 Cerpaci stanice splagkovych vod

Na splaskové kanalizaci jsou navrzeny celkem 3 Cerpaci stanice s oznaceni CS01-CS03. Cerpaci stanice CS01
bude slouzit pro precerpavani splaskovych vod ze splaskové stoky "D" a na ni bude napojeno potrubi
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splaSkového vytlaku "V3". Jimka Cerpaci stanice je navrzena jako mokrd, betonovd, prefabrikovana ze skruzi.
Celkova vyska jimky &ini 6,75 m, kdy horni lic zakrytové desky je navrzen 0,1 m nad okolnim terénem. Cerpani
odpadnich vod bude feSeno zaplavnymi kalovymi &erpadly v sestavé 1+1. Cerpaci stanice CS02 bude slouzit
pro precerpavani splaSkovych vod ze splaskové stoky "C" a na ni bude napojeno potrubi splaskového vytlaku
"V2". Jimka Cerpaci stanice je navrZena jako mokra, betonova, prefabrikovana ze skruzi. Celkova vyska jimky
¢ini 6,19 m, kdy horni lic zakrytové desky je navrzen 0,1 m nad okolnim terénem. Cerpani odpadnich vod bude
feSeno zaplavnymi kalovymi Cerpadly v sestavé 1+1. Cerpaci stanice CS03 bude slouZit pro prederpavani
splaskovych vod ze splaskové stoky "B" a na ni bude napojeno potrubi splaskového vytlaku "V1" Jimka ¢erpaci
stanice je navrZena jako mokra, betonova, prefabrikovana ze skruzi. Celkova vyska jimky ¢ini 3,77 m, kdy
horni lic zikrytové desky je navrzen ve stejné trovni jako okolni terén. Cerpani odpadnich vod bude feseno
zaplavnymi kalovymi Cerpadly v sestavé 1+1.

SO 01.2 Odbocky splaskové kanalizace

Pro moZnost napojeni vyhledovych pfipojek splaskové kanalizace jednotlivych RD v okoli krajskych silnic
I11/4285 a 4286 i po ukonéeni stavebnich praci byly pro tyto RD navrZeny odbo¢ky splaskové kanalizace. Jedna
se celkem o cca 128 odbocek raznych délek.

SO 02 COV

Pro zneSkodnéni splaskovych odpadnich vod z mistnich &asti obce Hostice Heroltice je navrzena mechanicko -
biologicka ¢istirna odpadnich vod s celkovou kapacitou 750 EO. Biologické &isténi se bude skladat z jedné
linky. Cisténi se bude skladat ze denitrifikace a nitrifikace s vloZenou dosazovaci nadrzi. Homogenitu smési a
anoxické prostredi bude v denitrifikaci zajistovat michadlo. V nitrifikacich bude homogenitu smési a dodavku
dostate¢ného mnozstvi kysliku zajist'ovat aeracni systém a dmychadla. Biologicky vy¢isténa voda bude natékat
do dosazovaci nadrze. Vratny kal bude vracen ¢erpadlem do denitrifikace a pfebyte¢ny kal bude ¢erpadlem
odcerpavin na kalové hospodafstvi. Kalové hospodafstvi se bude skladat z kalojemu s gravitaénim odsazeni
kalové vody pro zakladni zahu$téni kalu. Odpadni vody budou na COV pfivadény oddilnou gravitaéni
kanalizaci PP SN12 DN300, pres ¢eslicovy ko3, do objektu Gerpaci stanice, odkud budou pfegerpaviny na
hrubé pred¢isténi. Mechanicky pred¢isténé odpadni vody budou gravitatné odtékat na biologicky stuperi ¢isténi
odpadnich vod, sestavajici se z hydraulicky michané denitrifikaéni nadrze a linky aktivaéni a dosazovaci
nadrze. V aktivaéni nadrzi bude dochazet k odstranéni organického znecisténi a nitrifikaci amoniakélniho
dusiku. Smés aktivovaného kalu a vy¢isténé vody bude dile natékat do vertikdlné protékané dosazovaci nadrze
Dortmundského typu, kde se vycisténa voda bude oddélovat od aktivovaného kalu. Odlouceny kal se bude
recirkulovat do denitrifikace a prebytec¢ny kal bude éerpan do akumulaéni a zahustovaci nadrze kalu, ktera bude
provzdusiovina stfedobublinnym aera¢énim systémem. V kalové nadrzi bude dochazet k zahusténi kalu.
Odsazena voda bude od¢erpavana zpét do denitrifikace. Pfebyte¢ny kal bude odvéazen v tekutém stavu cisternou
k odvodnéni na nejblizsi COV s kalovou koncovkou. Piipadné vznikly plovouci kal bude z hladiny dosazovaci
nadrze preCerpavan zpét do denitrifikace. Vy¢isténa voda bude prepaddvat do Zlabl. odkud bude vedena
odtokovym potrubim a pfes mérny objekt do recipientu. Vzduch potiebny pro aeraéni systémy v aktivaci budou
dodavat celkem dveé (1+1 rezervni) dmychadla. umisténa v mistnosti dmychédrny. Pro aeraéni systém v kalové
nadrzi bude slouzit samostatné dmychadlo, umisténé tamtéz.

SO 02.1.1 Vnitfni rozvod vody a odpadi COV

Navrzené trubni rozvody v aredlu COV zajistuji bezpecny pfivod splaskovych nevyéisténych vod do
technologie COV, bezpe¢ny odvod vy¢isténych vod z technologie COV do recipientu a zasobeni socidlniho
zazemi COV pitnou vodou.

Vytsténi vy¢isténé odpadni vody do recipientu (Hané) zajistuje vyustni objekt (viz pfiloha 05 - objekt SO 02).
Dile jsou soucasti objektu potrubi k odvedeni de3tovych vod ze stiech a komunikace aredlu COV a vodovodni
potrubi budovy COV.
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Odtok COV

Vy¢isténé odpadni vody jsou z technologie COV odvadény do recipientu vodniho toku Hana pomoci odtokové
stoky "Odtok COV". Tento odtok je na recipient napojen pomoci vyistniho objektu. Odtok COV byl navrzen z
potrubi PP SN12 DN250 o celkové délce 75,69m. Na stoce je navrzeno 5 reviznich Sachet s oznacenim S1,2,4
a 5.V revizni $achté 82 bude na odtok napojeno potrubi obtoku COV.

Pro moznost méfeni vypousténého mnozstvi vy¢isténych odpadnich vod byl na odtoku COV navrzen mérny
objekt MOOIL.

Odtok COV je ukon&en napojenim na technologii COV v obvodové zdi COV.

Viuistni objekt

Vylistni objekt bude slozen z opevnéni koryta toku v 2.5m po sméru toku a 0,75m proti toku vody v koryté od
osy potrubi destové kanalizace. Svah koryta vodniho toku v okoli kanaliza¢niho potrubi bude opevnéno
lomovym kamenem FR100/500mm do betonového loZe celkové tl. cca 400mm, na které nasledné navazuje
kamenna rovnanina z lomového kamene FR100/500mm. Dno recipientu bude opevnéno tézkym kamennym
zdhozem z lomového kamene FR100/500mm.

Meérny objekt M01

Mérny objekt MOl je osazen na odtoku z objektu jednotky. Jednd se o betonovy objekt o pidorysnych
rozmérech 1,1x0,6m; do kterého je osazen Parschalliv Zlab. Zlab je vyroben s polypropylénu a je vybaven
ultrazvukovym prittokomérem. Dno 3achty je vytvarovano tak, aby zde bylo moZno osadit Parshalliv Zlab, ktery
je dodavkou stavby. Ultrazvukova sonda snimajici okamzity a celkovy pritok je soucasti dodévky technologie.
P montaZi Parschallova Zlabu je nutno dodrZovat pokyny vyrobce. Vstup do mérmého objektu je zajisténo
pomoci poklopu D400.

Obtok COV

Jedna se o stoku, do které jsou napojeny bezpecnostni prepady technologie COV a erpaci stanice "CS CoV".
Obtok COV za&ina mimotroviiovym napojenim na odtok COV v revizni sachté¢ S2. Obtok COV je navrzen z
potrubi PP SN 12 DN250 o celkové délce cca 11,73m. Na stoce je navrzena | revizni Sachta s oznacenim S3.
Revizni §achta byla navrzena jako betonova, prefabrikovana s litinovym poklopem D400. V. revizni  3achté
je na obtok COV napojen bezpe¢nostni pfepad technologie Cov.

Pro moznost méfeni mnoZstvi nevy&isténych odpadnich vod byl na odtoku COV navrzen mérny objekt MOO02.
Obtok COV je ukon&en v revizni Sachté $3. do které je napojen bezpe¢nostni piepad CS COV a technologie
cov.

Mérny objekt M02

Mémy objekt MOI je osazen na odtoku z objektu jednotky. Jednd se o betonovy objekt o pidorysnych
rozmérech 1,1x0,6m, do kterého je osazen Parschalliv zlab. Zlab je vyroben s polypropylénu a je vybaven
ultrazvukovym priitokomérem. Dno Sachty je vytvarovano tak, aby zde bylo mozno osadit Parshalliv Zlab, ktery
je dodavkou stavby. Ultrazvukové sonda snimajici okamzity a celkovy pritok je soucdsti dodavky technologie.
Pfi montazi Parschallova Zlabu je nutno dodrzovat pokyny vyrobce. Vstup do mérného objektu je zajisténo
pomoci poklopu D400.

Likvidace destovych vod v aredlu COV
V aredlu COV budou vznikat povrchové dedtové vody ze:
- Zpevnénych ploch a komunikace COV - likvidace pomoci uli¢ni vpusti napojené na odtok z cov

- Strechy budovy COV - likvidace pomoci pFipojky destové kanalizace napojené na potrubi obtoku
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- Ztravnatych ploch - vsakem na misté spadu

SO 02.1.2 Budova COV

Rozméry objektu: 8,5m x 12,3m
Zastavéna plocha objektu: 104,55m2
Uroveii +/- 0,000: 224,15 m.n.m. B.p.v
Uroveii stiechy: +5

Obestavény prostor (PP+NP): 851m3

Technicke a konstrukcni reseni objektu SO.02

Objekt SO 02 je tvofeny podzemnimi nadrzemi denitrifikace, nitrifikace s dosazovaci nadrzi a kalovou nadrzi o
vnéjSich rozmérech 8,2 x 12,3 m a hloubce 5,15 m.

Sdruzené nadrze jsou tvofeny monolitickou Zelezobetonovou obdélnikovou vanou, kterd je pfickami rozdélena
na jednotlivé nadrze. Kalovd nadrz a denitrifikaéni nadrz bude ¢&asteéné zastropena Zelezobetonovou
stropnideskou, ostatni nadrze budou oteviené, s ocelovou obsluznou lavkou a ochrannym zabradlim. Nad
nadrzemi bude vybudovédn jednopodlazni nadzemni objekt. obsahujici strojovnu mechanického predgisténi,
dmycharnu velin, umyvarnu s WC. ZastieSeni nadzemni ¢asti je sedlovou stfechou s palenou krytinou v barvé
cervené, na dfevéném krovu. Nadzemni prostory tvofi zdéné stény (cihelné tepelné izolaéni bloky), betonova
sténa. Strop nad provozni ¢asti bude tvofen zavésenym sadrokartonovym podhledem s tepelnou izolaci.
ZastieSeni objektu tvofi dievény krov. Nadzemni ¢ast je vysokd 5 m.

Ve velinu budou umistény rozvadéce. Socidlni ¢ast je vybavena WC, umyvadlem a sprchovym koutem.
Vstupy do objektu SO 02 jsou z ¢elni strany do spojovaci chodby.

Pitnd voda bude do objektu COV pfivadéna vodovodni piipojkou COV (objekt SO 04). Ohiev teplé vody je
zajistén elektrickym boilerem. Pfivod oplachové vody na bioreaktory je zajistén odbockou vyvedenou skrz zed’
do prostoru nadrzi bioreaktoru, s osazenym vytokovym ventilem. Vétve oplachové vody je nutno ochrénit pred
zamrznutim v zimnim obdobi vypudténim vody z této vétve osazenym vypoustécim kohoutem.

Splaskova voda z jednotlivych zafizovacich predméti je svedena skrz podlahu pfimo do denitrifikaéni jimky.

Vytdpéni objektu bude zajisténo pomoci elektrickych konvektori o vykonu 500-2000W umisténych v
jednotlivych mistnostech.

Odvétrani jimek a vlastniho prostoru nad bioreaktory bude provedeno stavebnimi otvory, opatieny vétracimi
zaluziemi a odtahovym PVC potrubim, vyvedenym nad stfechu objektu.

SO 02.1.3 Elektroinstalace COV

Aredl COV je napojen na distribuéni sit NN pomoci pfipojky NN - fe§eno samostatnou PD.

SO 02.2 Strojni ¢ast COV
PS 01.1 Strojné-technologicka éast

PS 01.1.1 - Cerpaci stanice
PS 01.1.2 - Hrubé pied¢isténi
PS 01.1.3 - Biologické ¢isténi
PS 01.1.4 - Dmychdrna

PS 01.1.5 - Kalové hospodarstvi
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PS 01.2 - Elektrotechnologicka ¢ast

PS 01.3 - Systém fizeni technologickych procesii, méfeni a regulace

SO 03 Ugelova komunikace COV

Stavebni objekt fesi navrh ucelové komunikace, ktera bude slouZit pro piijezd k arealu COV. Nova zpevnéna
ucelova komunikace bude napojena na stavajici dlazdénou ucelovou komunikaci na parcele ¢. 808, v prostoru
za to¢nou. Celkova délka zpevnéné acelové komunikace bude €init 241,73 m.

SO 04 Vodovodni pripojka COV

Pro moznost zasobeni technologie COV vodou, byla pro COV navrzena nova vodovodni piipojka a vngjsi
rozvod vody. Vodovodni pfipojka je navrZzena z potrubi LDPE PE-40 d63x6.8mm SDR7.4 o délce cca 6,00 m.
Napojeni piipojky na stavajici vodovodni fad "8" PVC DN100 bude provedeno v zatravnéné plo3e, na pozemku
¢. 808.

SO 05 Prelozka vodovodu

Z divodu nevhodného prostorového uspofadani stavajicich siti v lokalité mezi kostelem sv. Jana Kititele a
Matefskou $kolou v obci Hostice, bylo nutné v ramci navrhu splaskové stoky "A-5" navrhnout také prostorovou
pielozku stavajiciho vodovodniho fadu "6" PVC DN80. Pfelozka vodovodu "6" je navrzena z potrubi PE100
d90x6.8mm SDR11, bude napojena na stavajici vodovodni potrubi PVC DN80 na pozemku p.¢. 822/6 v k.i.
Hostice a celkovéa délka prelozky €ini cca 7,94 m. Prelozka vodovodu bude v celé své délce provedena na
pozemku p.¢. 822/6, v mistni zpevnéné komunikaci. Pfelozka vodovodu nebude po své trase kfizit stavajici
inzenyrské sité.

Méstsky afad Vyskov, odbor Zivotniho prostiedi, jako vodopravni ufad pfislusny podle § 106 zékona ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkond (vodni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisii (déle jen
"vodni zdkon") , a specidlni stavebni Gfad pfislusny podle § 15 odst. 4 vodniho zékona a § 15 odst. 1 zakona ¢.
183/2006 Sb., o tizemnim planovéni a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen
"stavebni zdkon"), oznamuje podle § 115 odst. | vodniho zakona, podle § 47 odst. | zdkona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisii a § 112 odst. 1 stavebniho zdkona zahdjeni spravniho fizeni, ve
kterém podle § 112 odst. 2 stavebniho zédkona upousti od ohledani na misté a astniho jednéni.

Dotéené organy mohou uplatnit zavazna stanoviska a i¢astnici fizeni své namitky, popiipadé dikazy do
15 dnii od doruceni tohoto oznimeni.

K pozdéji uplatnénym zdvaznym stanoviskim, namitkam, popfipadé dikazim nebude pfihlédnuto. Ugastnici
¥izeni mohou nahlizet do podkladd rozhodnuti (Méstsky tufad Vyskov, odbor Zivotniho prostiedi, ufedni dny
Po a St. 7:30-11:30, 12:30-17 h).

Pouceni:

Ucastnici se mohou pred vydanim rozhodnuti vyjadfit k podkladiim rozhodnuti, popfipadé navrhnout jeho
doplnéni. Po stanovené lhité bude mozné se seznamit s uplnymi podklady pro vydani rozhodnuti. Zdejsi
spravni organ predpoklada vydani rozhodnuti po 5 dnech od stanoveného terminu pro uplatnéni namitek, aby
byly dodrZzeny zakonné lhiity pro jeho vydani.
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Vlastnik nebo uzivatel pozemkl a staveb, které jsou pfedmétem fizeni, je povinen strpét ohledani na misté
podle § 54 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich piedpis.

Utastnik fizeni mize podle § 114 odst. 1 stavebniho zikona uplatnit namitky proti projektové dokumentaci,
zpusobu provadéni a uzivani stavby nebo pozadavkim dotéenych organi, pokud je jimi pfimo dotéeno jeho
vlastnické pravo nebo pravo zaloZené smlouvou provést stavbu nebo opatfeni nebo pravo odpovidajici vécnému
bfemenu k pozemku nebo stavbé. Uastnik Fizeni ve svych namitkach uvede skute¢nosti, které zakladaji jeho
postaveni jako G¢astnika Fizeni, a diivody podani namitek; k namitkam, které pfekraluji uvedeny rozsah, se
nepfihlizi. K namitkdm Gcastnik( fizeni, které byly nebo mohly byt uplatnény pii tzemnim fizeni, pri
pofizovéani regula¢niho planu nebo pfi vydani (izemniho opatieni o stavebni uzavéfe anebo tzemniho opatieni
0 asanaci (zemi, se podle § 114 odst. 2 stavebniho zdkona nepiihlizi.

Necha-li se néktery z G¢astnikl zastupovat, pfedlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc. Kazdy, kdo &ini tikony
jménem pravnickeé osoby, musi prokazat své opravnéni. V téze véci miZe za pravnickou osobu souéasné &init
tkony jen jedna osoba.

RNDr. Jifi Kutdlek
vedouci odboru Zivotniho prostredi
MeU Vyskov

Toto oznidmeni musi byt vyvéseno po dobu 15 dni.

A8 8 2022 3.9. 2027

Vyvéseno dne: L2000 0L SEMULOIANES . ccrnemvenssmismeveviasuesss

Razitko. podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.

PSC: 682 01

Obdrizi:
navrhovatelé (dodejky)

1. TRASKO Projekce, s.r.o.. IDDS: 3xycbzu
sidlo: Na Nouzce ¢.p. 487/8, Vyskov-Mésto, 682 01 Vyskov 1

hlavni Ggastnici (dodejky)
2. Povodi Moravy, s.p.. IDDS: m49t8gw
sidlo: Drevaiska ¢.p. 932/11. Vevefi, 602 00 Brno 2
3. Spréva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sidlo: Zerotinovo namésti &.p. 449/3, Veveri, 602 00 Brno 2
4. Jihomoravsky kraj, IDDS: x2pbqzq
sidlo: Zerotinovo namésti ¢.p. 449/3, Veveri, 602 00 Brno 2
5. Rimskokatolické farnost Hostice na Hané, Heroltice &.p. 66, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov |
6. Vlastimil Pribylik, Heroltice ¢.p. 89, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov 1
7. Zdenék Mrnustik, Wolkerova &.p. 666/30, 683 23 Ivanovice na Hané
8. Roman Mrnustik, Heroltice ¢.p. 147, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov |
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9. Lenka Svarcova, Heroltice &.p. 88, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov 1

10.
11.
12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22,
23.

24,

Boleslav Gold, Heroltice &.p. 87, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov |
Marie Goldova, Heroltice &.p. 87, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov |
Iveta Petruzelova, Heroltice &.p. 86, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov 1
70D Hana, druzstvo se sidlem ve Svabenicich, IDDS: ubec9y2

sidlo: Svabenice ¢.p. 348, 683 23 Ivanovice na Hané
Jaroslav Hrouzek, Trzisté ¢.p. 168/8, Vyskov-Piedmésti, 682 01 Vyskov 1
Zdenék Bugner, Heroltice &.p. 157, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov |
RNDr. Josef Bugner, Jahodova &.p. 739/12, Pettkovice, 725 29 Ostrava 29
Milog Sevéik, Heroltice &.p. 72, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov 1
Vratislava Sevéikova, Heroltice ¢.p. 72, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov 1
Reditelstvi silnic a dalnic CR, zévod Brno, IDDS: zjqdrhz

sidlo: Na Pankraci &.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeii
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sidlo: Lidicka &.p. 1873/36, Cerné Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Vyskov,a.s., IDDS: d4jumdj

sidlo: Brnénska &.p. 410/13, Vyskov-Mésto, 682 01 Vyskov 1
Vlasta Pfibylikova, Heroltice &.p. 89, Hostice-Heroltice, 682 01 Vyskov |

ostatni ucastnici (bez dodejky):
Gfedni deska — vefejnou vyhlaskou
zastoupeni pro: Ceské Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ugdf

sidlo: Skokanska ¢.p. 2117/1, Bievnov, 169 00 Praha 69

zastoupeni pro: Uiad pro civilni letectvi, Ceské republika., IDDS: v8gaaz5

sidlo: K letisti &.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyné, 161 00 Praha 614

zastoupeni pro: T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sidlo: Tomickova €.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

zastoupeni pro: Vodafone Czech Republic a.s.. IDDS: 29acihr

sidlo: namésti Junkovych &.p. 2808/2, Praha 5-Stodulky, 155 00 Praha 515

zastoupeni pro: INFOS LEAS. spol. s r.0., IDDS: u7rbzfb

zastoupeni pro: osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkum:

sidlo: Bardkova &.p. 2680/5, 796 01 Prost&jov |

st. p. 1/1, 1/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 10, 13/1, 13/2, 14, 15, 19/1, 19/2, 21, 22/1, 22/2, 24, 25/1, 25/2, 27, 28, 29,
30. 31, 34, 35, 38, 39/1, 39/2, 42, 46, 47, 48, 49/2, 52, 53, 56, 57. 60, 61, 62/1, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 77,
78, 79, 80/1, 82. 85. 86, 89/1, 90, 91, 92, 94, 95, 99, 100/1, 100/2, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 114, 121,
122, 123, 124, 128, 160, 161, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 208, 214, 247, 1296, parc. ¢. 2/3, 5, 6, 7/1, 13, 24/1, 26/1, 26/6,
32/1, 35/1, 35/2, 35/6. 35/8, 36/1, 36/3, 36/20, 36/26, 36/27, 36/28, 36/29, 45/1, 55/2, 55/4, 61, 152/1,
169/2, 169/4, 169/22, 169/23, 169/24, 169/25, 169/26, 169/27, 169/28. 169/30, 169/38, 198/2, 198/4,
207/2, 207/4, 210/2, 210/4, 256/2, 256/4, 259/2, 259/4, 268/1, 283/5, 283/17, 283/18, 284/2, 285/1, 285/3,
285/4, 302, 460/1, 471/1, 472/3, 472/4, 478/2, 493/4, 494/1, 497/4, 497/12, 497/22, 827/1, 830, 832/8,
833/24, 833/25, 835/1, 855/2, 856, 858/1, 1027, 1029, 1030, 1085, 1086, 1087, 1088, 1102, 1103, 1104,
1105, 1106, 1111, 1112, 1114/3, 1116/2, 1118/2, 1122/4, 1122/5, 1124, 1126, 1128, 1130/1, 1132, 1134,

1136, 1188, 1277, 1289, 1297, 1298, 1299, 1300, 1309, 1311 v katastralnim uzemi Heroltice,

st. p. 1, 2,4,5/1,6.9,10/1, 11/1, 16/1, 17, 21/1, 21/2, 24, 25, 28/1, 29, 32/1, 32/2, 33, 36/1, 36/2, 37, 40,
41, 42, 45, 46/2, 47/1, 4712, 47/3, 48/1, 48/2, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64, 65, 67, 68,
69/1, 69/2, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 84/1, 86/1, 87/1, 87/2, 87/3, 88, 89/1, 94, 96, 99, 100, 101, 102,
103, 106, 107, 109/1, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118/1, 120, 121, 122, 134, 143, parc. &. 1/1, 1/3, 2/2,
2/3, 14/1, 14/2, 14/3, 38/1, 64/1, 64/3, 64/29, 64/30, 64/37, 66/1, 66/5, 68/1, 68/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7,
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602/3, 606/1, 607/1, 607/2, 618/2, 622/5, 801/8, 805/2, 805/3, 822/2, 822/8, 822/13, 822/14, 830/2, 833/4,
835/1, 836, 839, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1106, 1107, 1232/4,
1232/5, 1232/7, 1232/8, 1233/2, 1233/3, 1233/4, 1233/5, 1422, 1432, 1440 v katastralnim uzemi Hostice

zastoupeni pro: osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:

Hostice-Heroltice &.p. 1, €.p. 95, ¢.p. 47, &.p. 46, €.p. 43, E.p. 63, C.p. 42, &.p. 48, &.p. 41, &.p. 93, &.p. 40,
&.p. 39, &.p. 36, &.p. 110, &.p. 35, &.p. 34, &.p. 33, &.p. 32, &.p. 143, &.p. 31, &p. 30, &.p. 29, &.p. 28, &.p. 27,
€.p. 25, &.p. 24, €.p. 23, E.p. 131, &.p. 22, &.p. 20, &.p. 19, &.p. 18, &.p. 17, &.p. 16, &.p. 15, &.p. 14, (':p
cp]20pl37cp8cp6cp5cpI59cp3cp53cp54cp55cp566p606p61
62, €.p. 67, .p. 66, €.p. 68, €.p. 69, &.p. 71, &.p. 72, &.p. 77, E.p. 130, &.p. 78, &.p. 73, &.p. 76, &.p. 80, &.p.
81, &.p. 171, €.p. 83, &.p. 90, E.p. 96, é.p. 97, ¢.p. 98, &.p. 99, (:p 101, €.p. 106, &.p. 113, &.p. 114, ¢.p. 115,
c.p. 116, ép 117, €.p. 118, &.p. 119, &p. 120, Ep. 121, &.p. 122, &p. 123, &p. 124, 8.p. 125, &p. 126, &:p.
127, &.p. 107, &.p. 107, &.p. 108, €.p. 132, €.p. 133, &.p. 128, &.p. 135, &.p. 136, &.p. 75, &.p. 129, &.p. 52 a
¢.p. 153, Hostice-Heroltice ¢.p. 47, ¢.p. 46, ¢.p. 44, E.p. 1, €.p. 2, €.p. 4, &.p. 5, &.p. 6, Ep. 9, &Ep. 10, &.p.
64, ¢.p. 12, E.p. 13, C.p. 14, &.p. 15, E.p. 16, €.p. 94, &.p. 115, E.p. 18, &p. 19, €.p. 99, &.p. 20, &.p. 21, &p.
22, &.p. 23, ¢.p. 24, €.p. 60, €.p. 89, &.p. 25, &.p. 116, &.p. 27, &.p. 28, &.p. 29, &p .30 &.p. 31, Ep. 32,.&.p.
33, &.p. 61, &.p. 63, &.p. 71, €.p. 36, €.p. 37, €.p. 38, E.p. 39, E.p. 41, &.p. 42, &.p. 43, &.p. 48, &.p. 52, &.p. 53,
C.p. 55, &.p. 56, &.p. 62, E.p. 34, €.p. 57, &.p. 58, E.p. 66, E.p. 68, E.p. 65, &.p. 67, &.p. 72, &.p. 74, &.p. 75, &.p.
76, ¢.p. 77, €.p. 79, ¢.p. 80, €.p. 51, &.p. 82, €.p. 83, C.p. 84, €.p. 85, ¢.p. 86, ¢.p. 45, ¢.p. 88, ¢.p. 91, &.p. 92,
cé.p. 103 aép. 113

t
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'P

dotcené orgédny statni spravy
25. Méstsky afad Vyskov, odbor Zivotniho prostiedi, Masarykovo namésti ¢.p. 108/1, Vyskov-Mésto, 682 01
Vyskov |
26. Méstsky Gfad Vyskov. stavebni tfad, Masarykovo namésti &.p. 108/1, Vyskov-Mésto. 682 01 Vyskov |
27. Méstsky ufad VySkov, odbor tizemniho planovani a rozvoje, Masarykovo namésti &.p. 108/1, Vyskov-
Meésto, 682 01 Vyskov |
28. Méstsky urad Vyskov. odbor dopravy, Masarykovo namésti ¢.p. 108/1, Vyskov-Mésto, 682 01 Vyskov 1
29. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, izemni pracovisté VYSKOV, IDDS:
jaaai36

sidlo: Jefabkova &.p. 1847/4, Cerna Pole, 602 00 Brno 2
30. Krajsky afad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

sidlo: Zerotinovo nameésti ¢.p. 449/3, Veveti, 602 00 Brno 2
31. Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, izemni odbor VySkov. IDDS: ybiaiuv

sidlo: Hasi¢ska ¢.p. 425/2, Vyskov-Mésto, 682 01 Vyskov 1
32. Archeologicky tstav AV CR, Brno. v. v. i., IDDS: xnjfizy

sidlo: Cechyniska &.p. 363/19, Trnitd, 602 00 Brno 2

Obec Hostice - Heroltice,

sidlo: Hostice 78, 682 01 Hostice-Heroltice — s ZAdosti o vyvéSeni
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